
 
Garantie Bestimmungen 
1.Yashica gewährt 1 Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. 
2.Die Garantiekarte und der original Kaufbeleg müssen vorgelegt werden. 
3.Die Garantiebedingungen gelten nicht für: 
    -Schäden , die durch normalen Verschleiß verursacht werden 
4. - Schäden, die durch missbräuchliche Behandlung entstehen , und 
     gegen die Instruktionen in der Gebrauchsanweisung entstehen. 
    - Schäden,die durch nicht von Yashica autorisierte Repraturen verursacht wurden 
   - Verluste und Beschädigungen, die durch Unfälle und Naturkatastrophen verursacht         
      wurden,fallen nicht unter die Garantie. 
 
  Bei Rückfragen wenden Se sich bitte an unsere Hotline (852)23420712 oder 
  cs@yashica.com 
 
  
  



  

 
  Fotogafieren mit Blitz 
 
Wenn die Unterbelichtungsanzeige im Sucher erscheint,ist der Blitz einzuschalten,um gute 
Ergebnisse zu erzielen. 
Sobald die Unterbelichtungs-Warnanzeige leuchtet,während der Auslöser leicht gedrückt ist, 
drehe die Kamera in die richtige Position um zu fotografieren. Wenn dann die 
Blitzbereitschaftsanzeige angeht ist die Kamera  schussbereit. 
Blitzreichweite : 
ISO 100  ca.2-4Meter 
ISO 400 ca. 2,5-6 Meter 
Während der Aufnahme ist darauf zu achten, dass die Kamera vertikal gehalten wird, und 
der Blitz sich auf der oberen Seite befindet. Verdecke den Blitz nicht mit dm Finger. 



 
Film einlegen 
 
Hebe die Rückspulkurbel an, und lege den Film ins Filmfach. Wenn der Film eingelegt 
ist,versetzen wir die Rückspulkurbel in die ursprüngliche Position. 
Plaziere den Film so, wie in Abb.4 
Filmanfang einlegen : Plaziere die Filmspitze auf der Filmspule wie in der Abbildung. 
Schließe die Rückwand, betätige den Transporthebel und drücke den Auslöser bis das erste 
Bild erscheint.Dann kann das erste Foto gemacht werden. 
 
Batterie einlegen 
 
Die Batterie wird für die Kamera und den Blitz benötigt. 
Achte darauf, dass sie korrekt benutzt werden. Öffne das Batteriefach durch Schieben des 
Deckels in Pfeilrichtung. Achte auf + und – Pol beim Einsetzen der Batterie ,und schliesse das 
Fach wieder. 
Wenn es länger als 30Sek.dauert, bis die Blitzbereitschaftsanzeige leuchtet,ist es Zeit ,die 
Batterien zu wechseln. Bitte immer beide Batterien gleichzeitig austauschen und die gleiche 
Marke verwenden. Benutze 2x 1,5V AA-----keine Akkus !!!!!! 



 
Zurückspulen des Films 
Nachdem das letzte Bild aufgenommen wurde, muss der Film in die Patrone zurückgespult 
werden. 
1.Drücke den Rückspulknopf. 
Wenn sich der Auslöser und der Spannhebel nicht mehr betätigen lassen,ist das Ende es Film 
erreicht.Drücke dann den Rückspulknopf auf der Unterseite der Kamera.Drücke den Knopf 
nicht,während der Film zurück gespult wird- 
2.Drehe die Rückspulkurbel in Pfeilrichtung.Du spürst den Filmwiderstand während des 
zurückspulens,und merkst,wenn der Wiederstand aufhört,und der Film komplett in der 
Patrone ist. 
 
-Fotogrfiere nicht, wenn du in Bewegung bist. 
-Achte auf die Umgebung während du Fotos machst. 
-Setze die Kamera keiner starken Sonnenstrahlung aus. 
-Benutze den Objektivdeckel zum Schutz der Linse. 
-Vermeide Hitze,Staub und Feuchtigkeit 
- Entferne die Batterien,sollte die Kamera längere Zeit nicht benutzt werden. 
Fotos machen : 
Bei Aufnahmen tagsüber im Freien fokussiert die Linse ab 1,5 Meter bis unendlich. 

2. Ziele mit der Kamera au das Objekt .Siehe durch die Mitte des Suchers, und platziere 
das Objekt im Rahmen des Suchers. 

3. Prüfe ob der Abstand von 1,50 m zum Objekt gegeben ist, da die Kamera sonst nicht 
fokussieren kann. Drücke den Auslöser um ein Foto zu machen.  
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1.Film Transport Hebel 
2.Auslösetaste 
3.Bildzählwerk 
4. Filmrücckspulknopf 
5.Filmrückspulkurbel 
6. CDS Lichtsensor 
7. Blitz 
8. Sucher 
9. Blitzbereitschaftslampe 
10.Filmprüffenster  
11. Rückwandöffnungsknopf 
12. Batteriefachabdeckung 
13.Filmkammer 
14.DX Kontakte 
15. Filmspule 
16 .Rückspul-Auslöseknopf 
17. Stativgewinde 
Wie benutze ich den Selbstauslöser? 
1.Die Kamera sollte auf einem Stativ oder auf einer festen Basis stehen. 
    Drehe die Kamera in Richtung des Fotoobjektes. 
2. Drücke den Selbstauslöserknopf und den Auslöser. 
    Der Selbstauslöser startet, und löst nach 10 Sekunden aus. 
Warnung: Das Erzwingen des Selbstauslösehebels in die Ausgangsposition zerstört den 
                   Selbstauslöser.Wenn der Selbstauslöser startet kann er nicht wieder angehalten        
             Werden. 
             Warte, bis der Auslöseknopf für die nächste Selbstauslöseraufnahme zurückspringt. 



 
 
3.Öffne die Rückwand, und entnehme den Film 
   Durch hinunterdrücken des Öffnungsknopfes wird die Rückwand geöffnet. 
   Nach dem Anheben des Rückspulknopfes kann die Filmspule entnommen werden. 

- bitte lass den Film schnell entwickeln. 
 
Pflege , Schutz und Aufbewahrung 
 
Bitte vor dem Gebrauch beachten : 
Die Kamera ist nicht wasserdicht und nicht spritzwassergeschützt. 
Fingerabdrücke auf der Linse und anderen Kamerateilen können das Ergebnis negativ 
beeinflussen. 
Reinige die Kameraoberfläche mit einem weichem Tuch,und die Optik mit einem 
Microfasertuch und Optik Reinigungsflüssigkeit . 
Entferne Staub mit einem Luftpinsel. 
Benutze niemals Benzin oder Ähnliches zum Reinigen 
Den Objektivtubus nicht mit Kraft und Gewalt behandeln. 
Kommt es während der Benutzung zu Hitze oder Rauchentwicklung ,stoppe sofort und 
entferne die Batterien. 
Nicht in feuchter Umgebung verwenden, und nicht mit feuchten Händen benutzen. 
Schütze die Kamera vor Staub. 
Vermeide Umgebung von entflammbarem Gas 
Den Blitz nicht in der Nähe des Auges verwenden , da  dieses zu erheblichen Verletzungen 
führen kann . Achtung bei Kindern ! 
  



 
Spezification 
 
Linse :38mm/f3,8 (3Elemente, 3er Linsengruppe) 
Auslöser: mechanischer Auslöser 1/125 sec 
Timer : mechanischer Selbstauslöser 10 sec 
Sucher: heller Rahmen, 0,5x Vergrößerung 
               LED Warnung im Sucher bei zu wenig Licht 
Fokus: Fix Focus 1,5m – unendlich 
Belichtugskontrolle : CD Lichtsensor auf der Oberseite des Objektives  
                                     Bei Unterbelichtung schaltet sich eine Blitzwarnlampe ein (EV10 oder  
                                    darunter) 
Blitz: Schiebeblitzeinheit mit Bereitschaftslampe.5Sek. Aufladezeit,2-4m Blitzreichweite bei 1 
          100 ASA- 
Automatische Einstellung der Filmempfindlichkeit durch DX Codierung. 
Batterie: 2xAA ( nicht enthalten) 
Grösse :126x74x56 
Gewicht : 250g ohne Batterien  


